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 Données Météo semaine du 14 au 20 juin 

 Rioux 

Martin 
Cognac 

La 

Couronne 

Montem-

bœuf 
Tusson Saulgond 

Précipitations :   16 mm 9 mm 12 mm 5 mm 14 mm 5 mm 

ETP (évapotranspiration):  32 mm 34 mm 33 mm 36 mm 32 mm 34 mm 

soit ETP moyenne / jour :  4,6 mm/j 4,8 mm/j 4,7 mm/j 5,1 mm/j 4,6 mm/j 4,8 mm/j 
       

 

CONSO. 

MAÏS * 
du 14 au  

20 juin 

Stade 10-12 F 22 mm 24 mm 23 mm 25 mm 22 mm 24 mm 

Stade 12-14 F 26 mm 27 mm 27 mm 29 mm 26 mm 27 mm 

De 16 F à flo.  32 mm 34 mm 33 mm 36 mm 32 mm 34 mm 

* pour une plante saine et bien alimentée en eau. En situation de stress, ou de trop fortes T°, la plante ferme partiellement 

ses stomates et la conso réelle est moindre, impactant potentiellement le rendement final. 

        

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Maïs 
   

 
Somme des T°  

au 20 juin  

depuis le semis  

 Estimation  

date  

floraison   

(variété ½ T)  2023 
Rappel 

2022 

 

Pour un semis 

du 15 avril : 
770°C 806°C 

 

≈ 5 juillet 

Pour un semis 

du 25 avril : 
708°C 729°C 

 

≈ 9 juillet 

TOURNESOL la phase de floraison ainsi que le début du remplissage sont des 

moments où le tournesol a un important besoin en eau : 80 mm environ. Cela coïncide avec 

l’établissement du nombre de graines et le début de leur remplissage, deux composantes du 

rendement. 

          Malgré une ETP hebdomadaire 

qui reste stable par rapport à la 

semaine dernière (≈ 30-35 mm), les 

besoins ont augmenté en lien avec 

l’avancée des stades ; ils n’ont pas pu 

être couverts par les pluies et ont été 

puisés dans la réserve des sols qui 

s’est en partie vidée. 
 

Depuis les semis de fin avril, les 

besoins cumulés à ce jour ont été de 

l’ordre de 100-120 mm, apportés par 

le sol, les pluies…voire l’irrigation dans 

les secteurs au-delà de 12F et ayant 

peu bénéficié des pluies. 

  L’irrigation dans les prochains jours  

Ce bulletin vous est offert par la Chambre 
d’Agriculture de la Charente avec la 
participation financière de : 

IRRIG’INFO 

N°5 – 21 juin 2023 
 

d’après : 

RESEAU DE SONDES 2023 

 

Notre réseau de SONDES DE SUIVI DE L’HUMIDITE 

des sols est en cours de finalisation 

mais vous pouvez d’ores et déjà accéder à une 

partie du réseau en cliquant sur la carte. 

Tours d’eau disponibles 

De l ‘intérêt du stress en 

pré-floraison 

Il peut donc être intéressant d’effectuer un tour d’eau juste avant floraison (mini. 30-35 mm, si 

le sol le permet), en fonction de l’état de la réserve de votre sol. Les autres tours d’eau sont à 

positionner en fonction du nombre de tours d’eau disponibles et du type de sol. 
 

(b
a
se 6

/3
0

) 

https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/GRANDES_CULTURES/IRRIGATION/2023/SONDE/carte_sondes_2023.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/GRANDES_CULTURES/IRRIGATION/2023/SONDE/carte_sondes_2023.pdf
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►Le système Touvre/Karst 
 

Le débit de la Touvre se situe en-dessous de son débit médian depuis plusieurs mois, et, au 20 juin, il atteint 9,3 m3/s soit 30% 

en dessous de sa valeur médiane ; il reste toutefois au-dessus de sa valeur de 2022 à la même date : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le niveau du piézomètre de la Rochefoucauld est, lui, repassé sous la médiane à partir de fin mai, même s’il reste lui aussi au-

dessus de sa valeur de 2022 : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le top 4 des débits 

en Charente au 20 juin : 

 

Vienne à Etagnac 43 m3/s                 

Touvre à Foulpougne 9,3 m3/s                 

Dronne à Bonnes 8,3 m3/s 

Charente à Vindelle 6,1 m3/s   

 

  Etat de la ressource et restrictions de prélèvements :  

  

Ce bulletin vous est offert par la Chambre 
d’Agriculture de la Charente avec la 
participation financière de : 

"Le Karst (de la Rochefoucauld) est 

un système complexe avec : 

 

 - des circulations rapides à partir 

des pertes qui représentent entre 

55 et 60% de l’alimentation des 

sources de la Touvre,  

 

- et de circulations beaucoup plus 

lentes, provenant des infiltrations 

dans les calcaires (40 à 45%), à 

l’origine de courbes de tarissement 

extrêmement plates". 

 

(d’après G.Dandurand, thèse de 

doctorat, 2011). 

 

+ 

- 

2021 

https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/debit/station/R233505001/
https://www.hydroinvest.com/CG16/La%20rochefoucauld2.htm
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► MESURES DE GESTION ET RESTRICTIONS  

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Ce bulletin vous est offert par la Chambre 
d’Agriculture de la Charente avec la 
participation financière de : 
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VIGILANCE ALERTE
ALERTE 

RENFORCEE

CRISE

(interdiction 

irriguer)

1
5

1
6

1
7

1
8

1
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2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

-1,92 m -2.00 m -2.30 m -2.40 m

ou ou ou

Moulin de Gouge 218 l/s 150 l/s 125 l/s 100 l/s 70 l/s

Piézo Fraigne m

          260   l/s 400 l/s
320 l/s                  

(3j/7)

170 l/s                    

(5j/7)
110 l/s

NC l/s -
25 l/s                    

(5j/7)
5 l/s

8,17 m
3
/s 3.2 m3/s  2.6 m3/s      2.3 m3/s

2,05 m
3
/s 0.62 m3/s  0.37 m3/s                  0.25 m3/s

NC l/s -
60 l/s                    

(5j/7)
30 l/s

38,20 m
3
/s 15,5 m3/s 13,1 m3/s            13 m3/s                   10 m3/s

1,96 m
3
/s 1,9 m3/s 1.7 m3/s             1.5 m3/s                    0.82 m3/s

HORS ALERTE HORS ALERTE

Vigilance :

0.525 m3/s

37 l/s

VOLUME LIBRE

VOLUME LIBRE

- VIGILANCE -
VOLUME LIBRE

- VIGILANCE -

HORS ALERTE
10%

Vol. hebdo. restreint 

5%

Vol. hebdo. restreint 

5%

VOLUME LIBRE

Interdiction 2 j/7:
mercr. et dim.

VOLUME LIBRE
- VIGILANCE -

HORS ALERTE HORS ALERTE

HORS ALERTE HORS ALERTE

HORS ALERTE HORS ALERTE

HORS ALERTE HORS ALERTE 

VOLUME LIBRE
VOLUME LIBRE

- VIGILANCE -

VOLUME LIBRE VOLUME LIBRE

VOLUME LIBRE

VOLUME LIBRE

- VIGILANCE -
VOLUME LIBRE

- VIGILANCE -

7% 6%

ALERTE 
Interdiction 3 j/sem. : 

mercr., sam. et dim.

12% 12%

VOLUME LIBRE

VOLUME LIBRE VOLUME LIBRE

12%

VOLUME LIBRE VOLUME LIBRE

VOLUME LIBRE VOLUME LIBRE

VOLUME LIBRE VOLUME LIBRE

VOLUME LIBRE VOLUME LIBRE

7% 7%

600 l/s

-1,10 m

17 m3/s      

-11.50 m

SEUILS ÉTÉ  

8% 8%

110 l/s

400 l/s 240 l/s 130 l/s

-19 m

190 l/s

50 l/s

-15.00 m

-1.37 m-1.25 m

-12.50 m

-1.44 m

450 l/s

2.7 m3/s

325 l/s

13 m3/s                         

VOLUME LIBRE VOLUME LIBRE

10% 10%

7% 7%

VOLUME LIBRE

HORS ALERTE

- VIGILANCE -

12%

- 21,7 m

2,9 m3/s

HORS ALERTE

10%

59,17

SON-SONNETTE (St Front) 

m 

8 m3/s

500 l/s

10 m3/s

l/sTARDOIRE (Montbron)

271

AUZONNE (Nabinaud) - 

190 l/s

-25 m

4.5 m3/s

500 l/s 300 l/s

5 m3/s

Seuil d'Alerte renforcée :

Seuil de coupure :

Seuil d'Alerte :

m

m

DRONNE (Coutras) au 21/08

VIENNE(Lussac) 

-l/s

-24.5 m                      

75 l/s

l/s
260 l/s

(5j/7)

320 l/s

(2j/7)

-22.5 m       

m
3
/s 1.5 m3/s     

m 

0.75 m3/s                    

O
U

G
C

 

S
A

IN
T

O
N

G
E

VOULTRON (La Chaussade) 

2,22

LIZONNE (Le Marchais St Séverin)

 POUSSONNE PALAIS LARY -

(Moulin de brioleau)    

-21,56ANTENNE-SOLOIRE (Piézo de Ballans)

SEUGNE (Lijardière)

CLAIN (Voulon Petit Allier)

E
A

U
X

S
O

U
T

E
R

.

TURONIEN à Torsac

TUDE ( Pont de Corps -Médillac) 488

DOGGER à Ruffec

V
IE

N
N

E
O

U
G

C
 C

O
G

E
S

T
'E

A
U

 C
H

A
R

E
N

T
E

-3,43

BONNIEURE AVAL

ECHELLE - Lèche

 (La Touvre à Foulpougne)

-6,21

NE (Salles d'Angles) 

AUME COUTURE

O
U

G
C

 K
A

R
S

T

NC

O
U

G
C

 D
O

R
D

O
G

N
E

NC

-4.50 m-3.99 m

3.0 m3/s

225 l/s

-11.80 m

3.3 m3/s

10 m3/s

-9.40 m

-2.90 m-2.65 m

50 l/s

-9.10 m

120 l/s

-3.50 m

-8.35 m

-2.79 m

80 l/s

-2,55 m

-1,80 m

150 l/s

-3 m

-8 m

(Sources: DREAL NA, SPC17, ORE, SP24, DDT16)

INDICATEURS

au 20 juin

2023

6,08

-8,47

-9,78

22,40

AUGE (Piézo de Montigné)

ARGENCE (Piézo de Vouillac)

ARGENTOR-IZONNE (Poursac) 

m 

m 

l/s

-2,60

166

m 

Piézo d'Aigre

718

-15.5 m

176

150 l/s

67 l/s80 l/s

230 l/s

100 l/s l/s

l/s

4,5 m3/s

-11,20 m

m 

m -14,50 m

20 m3/s

Nappe de la BONNARDELIERE                        

(Piezo Bonnardelière)

BIEF (Piézo de Bellicou)

CHARENTE AVAL MOYENNE(Pont de 

Beillant)

NOUERE (Piézo de Lunesse) -1,17

-12,20

368

9,35

PERUSE (Piézo Les Jarriges)

CHARENTE AMONT 

 (Cote de Vindelle) 

 BANDIAT  (Saint Martial de Valette )

KARST, TOUVRE

(Piézo La Rochefoucauld)

SUD ANGOUMOIS (Charraud - V.et Giget)

BONNIEURE (Villebette - St Ciers/B)

935

47,59m au 

15/08

soit 46m le 

30/09

700 l/s

VOLUME LIBRE

1000 l/s

m
3
/s

m
3
/s

m
3
/s

m 

l/s

l/s

JUIN

RESTRICTIONS OU 

MESURES DE GESTION

HORS ALERTE 

https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=07092X0077/F#mesures_graphiques
http://www.eau-poitou-charentes.org/debit-station.php?station=R0210010
http://www.eau-poitou-charentes.org/debit-station.php?station=R2240010
http://www.eau-poitou-charentes.org/debit-station.php?station=R5200010
http://www.piezo-poitou-charentes.org/P.php?n=su2&BSS=06373X0113
http://www.eau-poitou-charentes.org/debit-station.php?station=R2100010
http://www.piezo-poitou-charentes.org/P.php?n=su2&BSS=06616X0068
http://www.piezo-poitou-charentes.org/P.php?n=su2&BSS=06844X0070
http://www.piezo-poitou-charentes.org/P.php?n=su2&BSS=06851X0071
http://www.eau-poitou-charentes.org/debit-station.php?station=R4122523
http://www.piezo-poitou-charentes.org/P.php?n=su2&BSS=07091X0042
http://www.eau-poitou-charentes.org/debit-station.php?station=R0250010
http://www.eau-poitou-charentes.org/debit-station.php?station=R3010010
http://www.piezo-poitou-charentes.org/P.php?n=su2&BSS=06376X0020
http://www.eau-poitou-charentes.org/debit-station.php?station=R1192510
http://www.eau-poitou-charentes.org/debit-station.php?station=R1254030
http://www.eau-poitou-charentes.org/debit-station.php?station=R1054010
https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/debit/station/R233505001/
http://www.hydroinvest.com/CG16/La rochefoucauld2.htm
http://www.eau-poitou-charentes.org/debit-station.php?station=P8462520
http://www.eau-poitou-charentes.org/debit-station.php?station=L1400610
http://www.eau-poitou-charentes.org/debit-station.php?station=L2201620
http://www.piezo-poitou-charentes.org/P.php?n=su2&BSS=06842X0015
http://www.eau-poitou-charentes.org/debit-station.php?station=R5123320
https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=06613X0039/S#mesures_graphiques
http://www.piezo-poitou-charentes.org/P.php?n=su2&BSS=07097X0057
http://www.eau-poitou-charentes.org/debit-station.php?station=P8284010
http://www.eau-poitou-charentes.org/debit-station.php?station=P8394310

