
MEMO DU     PARFAIT TRAYEUR 

Tous les jours 

Je jette un coup d’œil à chaque faisceau trayeur 
pour vérifier que les orifices calibrés sont bien débouchés. Si besoin, 
je les débouche avec l’aiguille fournie par le fabricant. Si nécessaire, 
je corrige également la torsion des manchons dans les étuis. 

Une machine à traire bien entretenue c’est autant de risques écartés 
pour préserver la santé mammaire de vos animaux ! 

Si vous constatez un fonctionnement ou bruit anormal,  
n’attendez pas les cellules,  

faites appel à votre concessionnaire ou conseiller traite. 

Financé par 

Calendrier de l’entretien de votre machine à traire 

Une fois par semaine 

Je vérifie le niveau d’huile de la pompe à vide et 
remplis le réservoir si besoin. Si le graissage de la pompe à vide 
ne s’effectue pas correctement, je vérifie que rien ne vient 
boucher le tuyau. 

Une fois par mois 

Je vérifie la tension de la courroie de la pompe à 
vide. Pour cela, machine à l’arrêt, je démonte la protection et avec 
le doigt je vérifie que la courroie est bien tendue (mouvement de 
+/- 1cm). 

Je nettoie le filtre du régulateur. Je vérifie aussi que la membrane 
n’est pas usée et la remplace si besoin. 

Je débouche les entrées d’air des pulsateurs ou nettoie les filtres 
de la canalisation à air des pulsateurs. 
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